
Infosheet D1: CO2-uitstoot per vervoersoort 

 

Vervoersmiddelen stoten CO2 uit 
wanneer deze worden gebruikt. 
Het grootste deel van deze CO2 
komt vrij op het moment dat de 
brandstof in het vervoersmiddel 
wordt verbrand, dit is de 
verbrandings-emissie. Er komt 
ook een beetje CO2 vrij bij de 
productie van de brandstof zelf, 
dit is de ketenemissie. In de onderstaande tabel kun je vinden wat de verbrandings- en 
ketenemissie is voor verschillende vervoersmiddelen. De waarden die je vindt in deze 
tabel zijn uitgedrukt in kilogram CO2 per reizigerskilometer (kg/rkm). Een 
reizigerskilometer (rkm) is één kilometer die is afgelegd door één reiziger. Om het aantal 
reizigerskilometers uit te rekenen, vermenigvuldig je het aantal reizigers met het aantal 
afgelegde kilometers door het vervoersmiddel. 

𝑅𝑒𝑖𝑧𝑖𝑔𝑒𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 = 𝑟𝑒𝑖𝑧𝑖𝑔𝑒𝑟𝑠 ⋅ 𝑎𝑓𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑 

Als een voertuig twee kilometer rijdt met drie passagiers, dan is het aantal 
reizigerskilometers dus 2 ⋅ 3 = 6 rkm. 

 

Openbaar vervoer 
 

    

Type Openbaar Vervoer Totaal 
(kg/rkm) 

Verbrandings-emissies 
(kg/rkm) 

Ketenemissies 
(kg/rkm) 

Trein (gemiddeld) 0,003  0,002  0,001  
Trein (elektrisch) 0  0  0  
Trein (diesel) 0,089  0,068  0,021 
Trein (internationaal) 0,014  0  0,014  
Bus (gemiddeld) 0,092  0,070  0,022  
Bus (diesel) 0,130  0,099  0,031  
Bus (groene stroom) 0  0  0  
Bus (brandstofcel/waterstof) 0,120  0  0,120  
Metro (groene stroom) 0  0  0  
Tram (groene stroom) 0  0  0  

 
 
 

  



Vliegtuig     

Afstandscategorie Totaal 
(kg/rkm) 

Verbrandingsemissies 
(kg/rkm) 

Ketenemissies 
(kg/rkm) 

Gemiddelde (alle afstanden) 0,182  0,16  0,022  
Regionaal (<700 km) 0,234  0,202  0,032  
Europees (700-2.500 km) 0,172  0,152  0,021  
Intercontinentaal (> 2.500 
km) 

0,157  0,140  0,018  
   

Auto   
    

Voertuig / Brandstofsoort Totaal 
(kg/km) 

Verbrandingsemissies 
(kg/km) 

Ketenemissies 
(kg/km) 

Gemiddelde auto 0,13 0,10 0,03 
Benzine Middel 0,13 0,10 0,03 
Diesel Middel 0,12 0,09 0,03 
LPG Middel 0,12 0,11 0,01 
CNG/Aardgas Middel 0,14 0,11 0,03 
Bio-CNG Gemiddeld 0,04 0,01 0,03 
Bio-ethanol (E85) 
Gemiddeld 

0,05 0,02 0,03 

Benzine Plug-in hybride 
(PHEV) 

0,13 0,10 0,03 

Biodiesel HVO 100% 
Gemiddeld 

0,02 0,00 0,02 

Elektrisch Gemiddelde 
stroommix 

0,04 0,00 0,04 

Elektrisch Groene stroom 0,00 0,00 0,00 
Elektrisch Grijze stroom 0,08 0,00 0,08 
Waterstof grijs Gemiddeld 0,09 0,00 0,09 
Waterstof groen Gemiddeld 0,01 0,00 0,01 

 

Bron: https://co2emissiefactoren.nl/factoren/2025/13/personenvervoer/?unit=co2 


